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Пров.
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Н.контр.
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Разраб.
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Изм.
N докум.

Подп.
Дата

Лист 1

Лит.

1:40
Листов 2 Масштаб

Масса

ПАО "КМЗ"

Лифт пассажирский Q=1000 кг; V=1,0; 1,6 м/с
Кабина 1790(1700)х1574(1500)х2100

Дверь центрального открывания 1000х2000
Без машинного помещ

ения
Задание на проектирование

строительной части

ЛП-П1031-01БМ-1000Л(П).00.00.000 C3

Апальков

11.05.18

Ревин

Ревин
Тамбулатов

11.05.18

11.05.18

11.05.18

Б
Б

Ось 
проема

Ось
прот

ивовеса

Ось 
кабины

Внимание! ПА
О"КМ

З" вправе вносит
ь изменения в данный чертеж без предварительного уведомления

1. Размеры без допусков - справочные.
2. Возможно расположение противовеса справа, см. зеркально от

носительно оси кабины.
3. При Ш

Ш
 менее 2230 мм выполнить ниш

и для уст
ановки оборудования (размеры и располож

ение 
ниш см. М

-М лист 2). Допускается выполнят
ь ниши после от

ливки стен ш
ахт

ы. При этом размеры 
ниш допускает

ся изменять в соот
вет

ствии с реальным расположением оборудования в шахте.
3. Д

анный чертеж
 должен рассмат

риваться только совместно с разделом "Общ
ие положения" 

(О.П.) КМЗ-2018 СЗ.

Размеры шахты (в свету)
Параметр

Значение, мм
min

max
Ш
ирина шахты Ш

ш, мм
2180

2600
Глубина ш

ахты Гш, мм
1780

2530
Глубина приямка Гп, мм

скорость 1,0 м/c
1100 (400 - не более 2 ост.)

1500
скорость 1,6 м/c

1250
1700

Высот
а верхнего этажа Нвэ, 

мм
скорость 1,0 м/c

3400 (3350 при Hпод<12000 мм
)

-
скорость 1,6 м/c

3550
-

Высот
а подъема Hпод, мм

скорость 1,0 м/c
2700

60000
скорость 1,6 м/c

2700
85000
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План приямка Б-Б

Уровень 
верхней 
остановки

Уровень 
нижней 
остановки

Уровень 
промежу-
т
очной 

остановки

Е(2)

Станция 
управления
(330х250х2405)

Ось  кабины
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Схема расположения монтажных скоб

60

М-М

860
860

930 160
470 470

1092
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320710

710

1225 min
1005 min

Ш
ш
/2-110

План шахты А-А(1), вариант 2
80 min

360 min

390500

330

250

Уровень
верхней
ост

ановки

Проем двери 
в чистоте 
1000х2000

М
М

И
Е(1)

М
еталлическая 

запираемая 
дверь

М
онтажная 

скоба

Нагрузки на строительную часть от  
лифтовой установки

Обозначение 
нагрузки

Величина 
нагрузки, Н

Схема действия сил
Примечание

P
1X

13200

А
варийные 

кратковременные 
нагрузки при 
посадке кабины на 
ловители

P
1Y

1100

P
1Z

1200

P
2X

19700

P
2Y

1600

P
2Z

1700

P
1

41300
На опору направляющ

ей  кабины 
на площ

адь 150х200 мм

Нагрузки, 
действующ

ие 
разновременно и 
аварийно

P
2

37900

P
3

25200
На опору направляющ

ей 
прот

ивовеса на площ
адь 

P
4

81200
На буфер кабины на площ

адь 
300х300 мм

P
5

61600
На буфер прот

ивовеса на площ
адь 

200х300 мм

P
6
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P
6

P
6

P
6

P
6

На детали 
крепления дверей
в плоскости стены

Пост
оянные 

нагрузки

P
7

14400
На перекрытие шахты от 
монт

ажных скоб
Нагрузка при 
монт

аже
P
8

ГОСТ
 

24258-88
На средст

ва подмащ
ивания

Ш
ш

+30

Гш+30

См. п. 3 ТТ

2410
Ввод электроэнергии, 
диспетчерской связи 
и системы пож

арной 
сигнализации


