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ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

1. ШАХТА ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ. В НЕЕ НЕЛЬЗЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ИНЫЕ УСТРОЙСТВА, КРОМЕ 
ЛИФТА.
2. ШАХТА ДОЛЖНА ИМЕТЬ ХОРОШЕЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ. 
МИНИМАЛЬНЫМ РАЗМЕРОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЗАЗОРА ЯВЛЯЕТСЯ РАЗМЕР 
ШАХТЫ. ПОГРЕШНОСТЬ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТИ 0 + 25 ММ/0 30М, 0 
+30ММ/30М 60М, 0+50ММ,60.
 3. В ДОСТУПНОЕ ПЕРСОНАЛУ ПРОСТРАНСТВО ПРИЯМКА НЕОБХОДИМО 
УСТАНОВИТЬ БУФЕР ПРОТИВОВЕСА НА ЦЕЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ, СОЕДИНЕН-НОЕ С 
ПЛОТНЫМ ГРУНТОМ. ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ПОСТАВЩИКОМ ЛИФТА 
ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТНОГО СНАРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОТИВОВЕСА.
4. БАРЬЕР БЕЗОПАСНОСТИ ДОСТАТОЧНОЙ ПРОЧНОСТИ И ВЫСОТОЙ НЕ МЕНЕЕ 
1,2м ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН НА ВСЕХ ВХОДАХ В ШАХТУ ПЕРЕД 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ УСТАНОВКОЙ ЛИФТА.
5. ЗАКРЫТАЯ ЧАСТЬ ШАХТЫ ДОЛЖНА БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНА ВЕНТИЛЯЦИЕЙ С 
ВЫХОДОМ В ВЕРХНЕЙ ИЛИ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ШАХТЫ, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН 
ЗАНИМАТЬ НЕ МЕНЕЕ 1% ОТ ДОСТУПНОГО ПРОСТРАНСТВА ШАХТЫ И 
ЗАЩИЩАТЬСЯ СЕТКОЙ.
6. ОТВЕРСТИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПОСАДОЧНОЙ ДВЕРИ, КНОПОК ВЫЗОВА 
И Т.Д., ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕНЫ С ЗАДНЕЙ СТОРОНЫ.. 
7. БОЛЕЕ ПРЕДПОДЧТИТЕЛЬНА БЕТОННАЯ ШАХТА. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
КАРКАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ В ШАХТЕ НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ БЕТОН-НУЮ 
БАЛКУ ВЫСОТОЙ 300мм СВЕХУ И СНИЗУ НА ВХОДАХ В ШАХТУ ТАМ, КУДА БУДУТ 
КРЕПИТЬСЯ НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКОБЫ. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, НУЖ-НА 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛИНОЙ 1700мм ОТ ВЕРХА ШАХТЫ ДО НИЗА 
ШАХТЫ.
8. ЕСЛИ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПРИМЫКАЮЩИМИ ПОРОГАМИ ЭТАЖЕЙ 
ПРЕВЫШАЕТ 11м, ТО МЕЖДУ НИМИ НУЖЕН ЗАПАСНОЙ ВЫХОД, КОТОРЫЙ НЕ 
ДОЛЖЕН ОТКРЫВАТЬСЯ ВНУТРЬ ШАХТЫ.ГАБАРИТЫ ЗАПАСНОГО ВЫХОДА 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 350мм В ШИРИНУ И НЕ МЕНЕЕ 1800мм В ВЫ-СОТУ.
 9. ПРИЯМОК ШАХТЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫМ. ЕСЛИ ЕСТЬ 
ВОДООТВОД, ТО ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН В УГЛУ ПРИЯМКА.
10. НЕОБХОДИМ НЕЗАВИСИМЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ЛИФТА ДЛЯ ДВЕРИ НА 
ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ. ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ РАСПОЛОЖЕН В РАСПРЕДЕЛИ-ТЕЛЬНОЙ 
КОРОБКЕ С ЗАКРЫВАЕМЫМ ЗАЩИТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ. КОЛЕБАНИЯ 
ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕВЫШАТЬ ±7%. НЕЙТРАЛЬНЫЙ И 
ЗАЩИТНЫЙ ПРОВОДА ВСЕГДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗДЕЛЕНЫ И СОПРОТИВЛЕНИЕ 
ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ 4 Ом.
11. РЕАКЦИОННЫЕ НАГРУЗКИ В ЧЕРТЕЖЕ ВКЛЮЧАЮТ ФАКТОР СТОЛКНОВЕНИЯ, 
ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ. СТЕНЫ ШАХТЫ И ПРИЯМОК ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
СПОСОБНЫ ВЫДЕРЖАТЬ НАГРУЗКУ.
12. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 
(КРЮК, ОПОРНАЯ ПЛИТА И ПР.).
 13. НЕОБХОДИМО СЛУЖЕБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ. ИЗ НЕГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ПРОТЯНУТЫ ПРОВОДА К КАЖДОМУ КОНТРОЛЛЕРУ ЛИФТА. РЕКОМЕНДУЕТ-СЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭКРАНИРОВАННУЮ ДВУХПРОВОДНУЮ ПРОВОДКУ ИЛИ ВИТУЮ 
ПАРУ СЕЧЕНИЕМ НЕ МЕНЕЕ 0.75мм.
14. ТЕМПЕРАТУРА В ШАХТЕ ДОЛЖНА БЫТЬ В ПРЕДЕЛАХ 5-40°С.

               ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАИМЕНОВАНИЕ  ОБОРУДОВАНИЯ

РАБОЧАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

СКОРОСТЬ

МИН. ВЫСОТА ЭТАЖА               

МОЩНОСТЬ

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ТОК

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

ИСТОЧНИК ОСВЕЩЕНИЯ)

           ПОПРАВКИ              НАГРУЗКИ (КН) 

 НАЗВАНИЕ         ДАТА            ИЗМЕНЕНИЯ   

    НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА   

 #  КОНТРАКТА      

   ИМЯ       ДАТА
   ДИЗАЙН             
 ПРОВЕРЕНО  

 ПОДТВЕРЖ   

 СТРАНИЦА    

 ЧЕРТЕЖ №

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ МАСШТАБ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.

ПРИМЕЧАНИЯ

ВЫСОТА КАБИНЫ : 2100 mm

                                          АББРЕВИАТУРА

A                      ШИРИНА ЛИФТОВОЙ КАБИНЫ (НАР.)

B                      ГЛУБИНА ЛИФТОВОЙ КАБИНЫ (НАР)

CW                  ШИРИНА ЛИФТОВОЙ КАБИНЫ (ВНУТР.)

CD                   ГЛУБИНА ЛИФТОВОЙ КАБИНЫ (ВНУТР.)

CRH                ВЫСОТА ЛИФТОВОЙ КАБИНЫ

HW                 ШИРИНА ЛИФТОВОЙ ШАХТЫ (ВНУТР)

HD                  ГЛУБИНА ЛИФТОВОЙ ШАХТЫ (ВНУТР.)

CARDBG        ШТИХМАСС КАБИНЫ

CWTDBG       ШТИХМАСС ПРОТИВОВЕСА

OP                  ШИРИНА ДВЕРНОГО ПРОЕМА

ROP                ШИРИНА ВХОДНОЙ ГРУППЫ

OPH                ВЫСОТА ДВЕРНОГО ПРОЕМА

ROPH             ВЫСОТА ВЫХОДНОЙ ГРУППЫ

HB                  КНОПКА ЭТАЖА

HPI                 ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ КАБИНЫ

GOV                УПРАВЛ. УСТРОЙСТВО (ОГР.СКОРОСТИ)

PRS                 ЭТАЖНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

LS                    КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

TC                   ПОДВИЖНОЙ КАНАТ

CC                   КОМПЕНСИРУЮЩАЯ ЦЕПЬ

BS                   РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СКОБАМИ

K                     ВЫСОТА МАШИННОГО ОТДЕЛЕНИЯ

KL                   ВЫСОТА ОСНОВАНИЯ МОТОРА

S                     ГЛУБИНА ПРИЯМКА

R                     ВЫСОТА ПОДЪЕМА КАБИНЫ ЛИФТА

Hc                   ЗАЩИТНОЕ РАССТОЯНИЕ

NF                  НАЗВАНИЕ ЭТАЖА

DBFLRn         РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЭТАЖАМИ

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

СЛУЖЕБНАЯ ЛЕСТНИЦА,OT SWORD

Е ВИД 

ТОЛЩИНА 190       ТОЛЩИНА 190   ТОЛЩИНА 190
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ПЛАН ВЕРХА ШАХТЫ

ПЛАН ШАХТЫ

((ВИД СПЕРЕДИ) ВИД СПЕРЕДИ) 

(ОСТАЛЬНЫЕ ЭТАЖИ)(ОСТАЛЬНЫЕ ЭТАЖИ)
1)1)КНОПКА ЭТАЖА И ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ КАБИНЫКНОПКА ЭТАЖА И ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ КАБИНЫ
ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ ВЫЗОВА (ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 40 ММ).ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ ВЫЗОВА (ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 40 ММ).
 РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТРУБКА ИЗ ПВХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТРУБКА ИЗ ПВХ

(ОСН.ЭТАЖ)(ОСН.ЭТАЖ)

 ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ ВЫЗОВА (ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 40 ММ). ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ ВЫЗОВА (ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 40 ММ).
 РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТРУБКА ИЗ ПВХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТРУБКА ИЗ ПВХ

1)КНОПКА ЭТАЖА И ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ КАБИНЫ
2)ТОЛЬКО ДЛЯ ПОЖАРНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ОСН.ЭТАЖА
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1. THE HOISTWAY INTERIOR MUST MEET REQUIREMENTS OF FIRE PROTECTION. DO NOT INSTALL ANY DEVICES RATHER THAN LIFT. 2. THE HOISTWAY MUST HAVE GOOD VERTICALITY. THE MINIMUM HORIZONTAL CLEARANCE SIZE IS CONSIDERED AS HOISTWAY SIZE. PERPENDICULARITY ERROR MUST BE 0~+25MM/0~30M, 0~+30MM/30M~60M, 0+50MM/60. 3. IF THERE IS A SPACE ACCESSABLE FOR PERSONNEL UNDER HOISTWAY PIT, PROVIDE SOLID BASE EXTENDING TO SOLID GROUND FOR INSTALLING COUNTERWEIGHT BUFFER, OR CONSULT ELEVATOR SUPPLIER FOR COUNTERWEIGHT SAFETY GEAR. 4. BEFORE ELEVATOR INSTALLATION, SET SAFETY PROTECTION BARRIERS WITH ENOUGH STRENGTH AT ALL ROUGH OPENINGS, THE HEIGHT OF SAFETY PROTECTION BARRIERS IS NO LESS THAN 1.2M. 5. ENCLOSED HOISTWAY SHALL BE PROVIED WITH VENTILATION (AT TOP OR BOTTOM OF HOISTWAY), THE SIZE OF VENTILATION SHALL NOT LESS THAN 1% OF HOISTWAY SIZE, AND PROTECTED BY GRID GUARD. 6. THE CUTOUT HOLES OF LANDINGD, HALL CALLS AND OTHERS SHALL BE BACK FILLED. 7. CONCRETE HOISTWAY STRUCTURE RECOMMENDED. IF FRAME STRUCTURE, 300MM HIGH CONCRETE BEAMS SHALL BE MADE FOR GUIDE RAIL BRACKET LEVELS, TOP AND BOTTOM OF ROUGP OPENINGS, AND REINFORCED CONCRETE STRUCTURE IS REQUIRED FROM HOISTWAY TOP TO 1700MM BELOW. 8. WHEN DISTANCE BETWEEN TWO ADJACENT LANDING DOOR SILLS IS MORE THAN 11M, A SAFETY DOOR IS REQUIRED IN BETWEEN AND IT CAN'T BE OPENED FROM OUTSIDE HOISTWAY. SAFETY DOOR WIDTH NO LESS THAN 350MM, HEIGHT NO LESS THAN 1800MM. 9. WATER PROOF TREATMENT SHALL BE MADE IN THE PIT. IF THERE IS A DRAIN PIT, MAKE IN THE CORNER. 10. PROVIDE INDEPENDENT ELEVATOR POWER SUPPLY TO TOP FLOOR LANDING DOOR: PLACED IN THE SWITCH BOX WITH A LOCKABLE SWITCH. VOLTAGE FLUCTUATION WITHIN ±7%. NULL LINE AND GROUND LINE SHALL BE SEPARATED, GROUNDING RESISTANCE NO GREATER THAN 4Ω. . 11. ALL THE REACTION LOAD SHOWN IN THE DRAWING, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, INCLUDE IMPACT CORRECTION, HOISTWAY WALLS AND PIT SHALL BE STRONG ENOUGH TO WITHSTAND THE LOAD. 12. EMBEDDED PARTS (HOOK, BEARING PLATE ETC) SHALL BE MADE IN ADVANCE. 13. DUTY ROOM IS REQUIRED, SET WIRING FROM DUTY ROOM TO EACH ELEVATOR CONTROLLER, IT'S RECOMMENDED TO USE SHIELDED/TWISTED PAIR WIRE WITH AT LEAST 0.75 MM² PER CORE, 14. THE TEMPERATURE INSIDE HOISTWAY SHALL BE MAINTAINED IN 5~40 .

AutoCAD SHX Text
48 A

AutoCAD SHX Text
24 A

AutoCAD SHX Text
10.5 KW

AutoCAD SHX Text
顶层不足，对重缓冲间隙非标，上抛空间非标

AutoCAD SHX Text
(FRONT VIEW)

AutoCAD SHX Text
(OTHER FLOORS)

AutoCAD SHX Text
1:HB & HPI

AutoCAD SHX Text
FREE HOLE FOR HALL FIXTURE,INTERIOR DIA.

AutoCAD SHX Text
  %%C40MM PVC PIPE RECOMMENDED

AutoCAD SHX Text
1:HB & HPI 

AutoCAD SHX Text
2:ONLY FOR FIRE SW.SELECTED AT MAIN LANDING

AutoCAD SHX Text
FREE HOLE FOR HALL FIXTURE,INTERIOR DIA.

AutoCAD SHX Text
  %%C40MM PVC PIPE RECOMMENDED

AutoCAD SHX Text
(MAIN FLOORS)

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
FINISHED FLOOR

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
FINISHED FLOOR

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
FINISHED FLOOR

AutoCAD SHX Text
HOISTWAY PLAN

AutoCAD SHX Text
TOP HOISTWAY PLAN

AutoCAD SHX Text
TOP HOISTWAY PLAN

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
R3

AutoCAD SHX Text
R4

AutoCAD SHX Text
HOOK

AutoCAD SHX Text
2000KG

AutoCAD SHX Text
HOOK

AutoCAD SHX Text
2000KG

AutoCAD SHX Text
2000KG

AutoCAD SHX Text
HOOK

AutoCAD SHX Text
COP

AutoCAD SHX Text
GOV.

AutoCAD SHX Text
R2

AutoCAD SHX Text
'Hole'

AutoCAD SHX Text
R1

AutoCAD SHX Text
T.C.

AutoCAD SHX Text
L.S.

AutoCAD SHX Text
PRS.

AutoCAD SHX Text
RR1

AutoCAD SHX Text
RR2

EntityKey:9CEE2;DimLine:180,180;T
AutoCAD SHX Text
REFILLED BY OTHERS

AutoCAD SHX Text
Ladder

AutoCAD SHX Text
 ELEVATION

AutoCAD SHX Text
DT1

AutoCAD SHX Text
NF

AutoCAD SHX Text
DBFLRn

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
(MAIN FLOOR)

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3800

AutoCAD SHX Text
MOTOR

AutoCAD SHX Text
CAT-LADDER,BY SWORD

AutoCAD SHX Text
R1

AutoCAD SHX Text
R2

AutoCAD SHX Text
Embeded PartⅠ

AutoCAD SHX Text
By Other


	Листы и виды
	S700L 1000KG широкий - стандартный потолок a-Model




